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Bevezetés

* A hal, mint modell, fontos szerepet t6lt be a toxikoldgiai teriiletén.

* Szabvanyositott vizsgalati protokollok az akut tesztekt6l a tobbgeneracios

vizsgalatokig. K6zos benntik:

* A tesztkoncentracio beallitasa a vizsgalat megtervezésének és

kivitelezésének fontos része.

* Avizes kozegben statikus, fél-statikus vagy atfolyovizes rendszerben

torténhetnek a vizsgalatok.

* Ha szeretnénk ilyet: Van a piacrdl beszerezhet6 atfolydvizes rendszer? Ha

nincs, tudunk-e ilyet késziteni?

Halgazdalkodasi Tanszék



Berendezések hidrotoxikologiai vizsgalatokhoz
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Az atfolyovizes toxikologiai allvany kialakitasat meghatarozé
kisérleti kovetelmények
(jatékszabalyok)

» Ko6z06s gépész-biologus ,nyelv, gondolkoddasmod, prioritas” kialakitdsa
* Alaptesztnek az OECD 203 Fish, Acute Toxicity Testing (AFT) protokoll kerilt

kivalasztasra ( ami 2019. junius 18.-an valtozott)

A vizsgalat/oldatkészités szempontjabol:

* Egy kisérleten belll tobb koncentraciéval kell dolgozni, akar tobb ismétlésben is.

(AFT: egy ismétlésben, minimum 5 koncentraciéval és a kontrollokkal.)

* Egy adott koncentraciéd maximum *20%-al térhet el a nominalistdl a kisérlet teljes

ideje alatt.
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A medencékben a hatéanyagnak homogén eloszlast kell mutatni.

Az azonos koncentraciot tartalmazo medencék kozott (parhuzamosok)

nem lehet eltérés a koncentracidban.
A vizatfolyas sebességében nem lehet eltérés a medencék kdzott.

Az oldatcsere s(irlisége/sebessége a vizsgdlt anyag tulajdonsagaitol fligg,

az oldatcserék s(rliségének allithatonak kell lenniuk.

Bizonyos paramétereket naponta kell mérni a rendszerben, ezt a

lehet&séget biztositani kell a kialakitasnal.
Az elfolydé kontaminalt viz nem kerulhet kdzvetlenil a lefolydba.

Toxikologiai szempontbdl semleges anyagokkal kell dolgozni.
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A kisérleti halak és a kisérletet végz6k szempontjabol:

A medencéknek alkalmasnak kell lennilik a szabvany altal javasolt halfajoknak a

szabvany altal elGirt kornyezeti feltételek kozotti tartasara.

A halakat meg kell tudni figyelni a medencékben.

A vizcsere nem okozhat felesleges stresszt vagy sérilést a halaknak.
A maximalis telepitési slrlséget atlépni nem lehet.

A halak nem szokhetnek ki a medencébdl és az allomany egymassal nem

keveredhet.
Nem keveredhetnek a medencék tartalmai sem.
A medencéknek konnyen takarithatéknak kell lenniik.

A berendezésnek a lehet6 legjobban felhasznaldbaratnak kell lennie.

Halgazdalkodasi Tanszék



KFl_16 -1-2017-0475

SENTIMENTQ

Se=EMTrTimsEmTrToa

Terverés

: ce @ lf‘ ]
. & == U
$ Felujien ATEX ' o

Geépbedifings

AZ NKFI ALAPBOI
MEGVALOSULO

PROJEKT




e

g@#%%ﬁp

} ,,A"‘.
1 93 ar

SENTIMENTAO
v MEGVALOSULO

PROJEKT



,Egy kisérleten belul tobb koncentracioval kell

dolgozni, akar tobb ismétlésben”
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, Egy adott koncentraciéo maximum = 20%-al

térhet el ” —
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,Az azonos koncentraciot tartalmazo medencék
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kdzott (parhuzamosok) nem lehet eltérés
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,A medencékben a hatéanyagnak homogén

eloszlast kell mutatni”

Bekevero tartaly
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,Az oldatcserék slrlségének allithatonak kell

lennitk”
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,Bizonyos paramétereket naponta kell mérni a

rendszerben, ezt a lehetdséget biztositani kell a
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,Az elfolyd kontaminalt viz nem kerilhet

kdzvetlentl a lefolyoba”

Dekontaminald tartaly
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,A medencéknek konnyen takarithatoknak kell lennitk”
,A berendezésnek a lehet6 legjobban felhasznaldbaratnak kell lennie”
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A rendszer koncentraciotartasa

Vizcsere periédusok

Vizminta vételi id6pontok

Torzsoldat mintavételi id6pontok

Oh 12h 24h 48 h 72h 9% h
C (mg/l) cimg/)| a% |cimem| a% |cmem| a% |cmgm| a% [cmegn| o%
9,07 8,80 8,68
10 mg/l oldat
23,44 22,58 24,05
25 mg/l oldat

37,24 36,72

40 g/l térzsoldat
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Kdszonjuk a megtiszteld figyelmet!
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